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OP0009* OP0010 OP0011

OP0008OP0006 OP0007

épaisseur 70mm Non disponible en RC2*
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OP0012 OP0013 OP0014

OP0015 OP0016 OP0017

épaisseur 70mmNon disponible en RC2*
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OP0018 OP0019 OP0020

OP0021 OP0022* OP0023

épaisseur 70mm Non disponible en RC2*
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OP0024 OP0025 OP0026

OP0027 OP0028* OP0029*

épaisseur 70mmNon disponible en RC2*
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OP0001

OP0003OP0002 OP0004 OP0005

épaisseur 70mm existe également en 50mm

OP0030 OP0031*
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Nous mettons d’office un 
intercalaire Warm Edge qui 
se caractérise par une haute 
performance éco-énergétique. 
Il garantit une isolation idéale 
et limite le phénomène de 
condensation et d’humidité sur les 
portes ou sur les vitrages. En outre, l’esthétique -la couleur 
noire des intercalaires- confère à l’ensemble un visuel 
particulièrement attractif.

Intercalaire Warm Edge

Notre technologie permet 

de poser un insert en 

inox d’une façon durable 

dans le processus 

d’emboutissage. 

Les inserts parfaitement 

intégrés dans l’épaisseur de la tôle acier sont 

affleurants, offrant ainsi une finition soignée.

Décor optimisé

Le cadre est le point final 

de notre porte. Il s’agit de 

l’aluminium à rupture de 

pont thermique, ce qui 

garantit d’excellents  

paramètres d’isolation.

Dormants durables

Toutes nos portes sont équipées de

4 charnières qui sont non seulement

particulièrement solides mais

également esthétiques, elles sont

équipées de cache-paumelle en

aluminium anodisé correspondant

à la couleur du bâton de maréchal ou de la poignée.

Charnière renforcée 

La qualité Oknoprime, ce ne sont

pas seulement les paramètres de

performance déclarés. Nos produits

sont soumis à de nombreux tests

de vieillissement, anticorrosion,

acoustique, effraction afin de vous

proposer les solutions les plus sûres et fiables sur le marché.

Certitude du choix 

Le seuil en aluminium à rupture de 

pont thermique qui garantit une 

bonne isolation de la maison en la 

protégeant contre une déperdition 

excessive de chaleur, ce qui garantit 

une réduction des factures de 

chauffage.

Étanchéité du seuil
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Tierces

Verre feuilleté transparent en 
classe P4 en standard.

Différents décors en option :

mirroirdecormat solaire

Portes  
d’entrée sur  
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1. Concerne les portes de 70mm d’épaisseur. Portes de 50mm - consulter le commercial ou votre interlocuteur à l’usine

2. Sauf les modèles OP0028, OP0029

3. Sauf les modèles OP0028, OP0029 qui sont equipés en poignée P005 et en barillet de classe C

Équipement standard1 : Équipement optionnel :

• Dormant à rupture de pont thermique

• Protection anti-corrosion renforcée

• 4 gonds réglable en 3D

• Poignée Brillante

• Crémone à 3 points

• Protection anti-soulèvement du côté des gonds

• Intercalaire synthétique

• Seuil plat PMR en aluminium

• Vitrage classe P42

• Barillet classe A

• Porte en classe anti-effraction RC23

• Barillet supplémentaire (système à 1 clé) 

• Décor en inox 2-faces

• Crémone automatique

• Gâche jour/nuit

• Gâche électrique

• Capteur d’ouverture
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mirroirsolairedecormat

Types de verre

brun froid RAL B390 S

gris-anthracite RAL 7016 Sblanc RAL 9016 S

gris RAL 7022 Snoir mat RAL 9005 S

Peintures lisses

vert clair RAL 6021 T

bleu foncé RAL 5003 T

rouge-pourpre RAL 3004 T

aluminium blanc RAL 9006 T aluminium gris RAL 9007 T

magenta RAL 4010 T

bleu clair RAL 5023 T

gris foncé GRIS 2900

blanc-crème RAL 1015 T

noir 2100

vert foncé RAL 6005 T

noir semi-mat RAL 9005 T

marron RAL 8011 T

Peintures structurées

argent anodise argentchampagne laqué limite rouge RAL 3020limite spectral

Peintures spéciales

chêne dorénoyer winchestergris-anthracite

Plaxages imitation bois
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”La nuit”, vous fermez l’ouvrant et
automatiquement les points condamnent 
la porte. ”Le jour”, vous avez la possibilite 
de bloquer les coffres haut et bas de la
crémone, et à l’aide de la gâche
débrayable, vous ouvrez votre porte avec
seulement une petite poussée.

Crémone 5 points 
Automatique Jour / Nuit

C’est notre crémone 5 points 
standard avec une gâche 
débrayable qui ne bloque pas le 
demi-tour ”la journee”. Pour ”la 
nuit”, on condamne la gâche.

Crémone 5 points  
Jour / Nuit

La crémone est constituée de 3 coffres
dont les coffres Haut et Bas génèrent 2

points de condamnation chacun :
le coffre centrale 1 point de

condamnation et le demi-tour.
L’action des pênes se fait par le cylindre 

en tournant la clé.

Crémone 5 points 
Standard

Cette crémone est de même conception
que notre 5 points Standard.

Si ce n’est que la sortie des 5 points se 
fait automatiquement, Lorsque l’ouvrant 
se referme et qu’il se trouve en contact 

avec le cadre dormant.

Crémone 5 points 
Automatique

digicode avec 
fonction sonnerie

contact d’ouverture gâche 
sur poignée de tirage

disjoncteur pour
domotique porte

transformateur d’alimentation
gâche éléctrique

pass porte-clés
pour cylindre connecté

porte-clés badge d’ouverture 
ou serrure éléctrique

contact magnétique 
anti-effraction

carte de propriété

cylindre connecté cylindre à bouton inox cylindre à bouton noir

Accessoires supplémentaires
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P001 P004P003P002 P006

Poignée

P005

PB001 PB003PB002 PB004

Poignée-Boule

BT004

 
500

800

1400

longueur

1/2 faces

BT002

 
500

800

1400

longueur

1/2 faces

Bâton de maréchal
1500

avec un 
bouton

1 face

1500

avec un 
bouton

1 face

BT003

 

longueur

500

800

1400

1/2 faces

BT001

 

longueur

500

800

1400

1/2 faces

BT005

 
422

722

longueur

1/2 faces

1322

BT006

 
396

696

1296

longueur

1/2 faces
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